Diniz Esteves Enterprises tem para distrbuicdo no

mercado brasileirg de aeromodelismo o5 motores elébricns
brushless EFLM 1000 - PARK 370 e o0 EFLM 1100 - PARE 400 da
E-Flite.

Qual a diferenca destes motores "brushless"

para 08 motores elétricos comuns?

Qs motores comuns bam wma pega de metal presa a um elxo
girabdria. Nas partes que comple esta peca e enrclado um fio
de cobre que formam bobinas. Este conjurite & chamada
armadurs, Ao redor da armadura Ticam dois imas prasos 4 lata
ques fecha o matar,

Motor elétrico com escovas
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Quando a bobina recebe & corrente fornecida pela batesla, ela
cria um camgo magnético gue faz com gue 2 bobina saja
atraida ou repelids pelo imf fisada na lata do mator,

4 corrente elétrca chegs a cads uma das bobinas, trés no
minima, que compde a armadura do motor atraves de escovas
de carvdo {“brushes"}) guee ficam em conkate com uma pega
com placas ligadas as bobinas chamada comutadorn.

Quanda uma bobina fica energizada, a sua atragdo ou repulsao
pebe Imad fixo faz o eiko girar junto com o comutador que gor
sua vez phe a sua prowima placa em conktato com & escova

Dicas quentissimas para modelistas, sejam principiantes
ou veleranos, serao sempre mostradas aqui nesta
pagina. Produtos que aumentam o prazer do hobby e
alguns “toques” para melhor usufrui-lo.

Uilimehe 300 Prolile

energizando a proxima bobina e desligando a anterior, Este
procasso de troca de energla de uma bobina para a outra € que
faz o motor girer Serm parar enquanto estiver recabendo canga
da bateria,

Az desvantagens dos motores com £scova.

Para fazer a passagem de corrente elétrica as escovas
devem ter o maxime contato com as placas do comutador. Esta
contato cria atrite gue por sus wily gera calar diminuinda a
eficigncia do motor, Alem disto, guands aumentamos a
woltagem aplicada ao motor, a resist@ncia cletrica das escovas
tambem aumentam restringindo a passagem da correnta.

Os motores “brushless”.

Qs motores "brushless”, coma o proprio nome indica, ndo
usam escovas (brush™) e comutador, Um controle eletrinico
de valocidade (ESC) especial & gue controla o anvio de correnbe
para o motor "brushless",

Mestes motores os imas permanentes & gue ficam girando
junto com o eixo do mobor, as bobinas ficam em uma estrutura
testator) no imedlucro de lata do mator
Por ficar livre do atribo e oubros inconvenientes das escovas
tassentamentn, geracdo de calor e oubros), o mobor
"hrushless” & muito mais eficienbe que of molores comung.
Alam da maior eficigncia ou sgja; mais torgua que um
mator comum de mesmo tamanho ¢ melher aproveitamento
da carga da bateria aobtendo mals tempo de oo, o mator
“brushless" ambém oferece outras vantagens:
- O motor “brushbess” ndo necessita de amaciamento para
assentamento de escowas e assim ewitar centelhamenta e
desgaste irregular,
- MEo precisa de manulancdo como 0f Mmolores oom escova
que necessitam de uma hmpeza das placas do comutador e de
broca das escovas gastas,
05 motares “brushless” s30 de fabricagao mals complaxa e tem
um cusko mals elevado gue & altamente compensado pelo
aumento considerdvel de parformance & vida GOtil em relagdo
205 Matores CoMmuns Com esoiva.

PARK 370 e PARK 400 <07
s mokoras "brushless”
da E-Flite; Park 370 & Fark 400
=30 “upgrades” para bomar
modelos park flyers
acrobaticas como o
Uitimate 3D Profile da E-Flite (EFL 2025) ou @ Mini Funtana
3D (EFL 2075) em super maguings capares de tudo & mais
algurna coisa,
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